Dmed® jsis 50 F

TECHNISCHE DATEN BEHANDLUNGSLEUCHTEN
BESTUCKUNG 1 x Halogenglihlampe QT12 50W GY6.35 12V - D68615000
LICHTLEISTUNG 54000 Lux /08 m
BELEUCHTUNGSFELD08M @ 15cm
FARBWIEDERGABE RA > 90
FARBTEMPERATUR ca. 4300 K
AUSLEUCHTUNGSTIEFE 239m
BETRIEBSGERAT Elektronischer Transformator
ANSCHLUSSWERTE 230V, 50 Hz
NETZANSCHLUSSLEITUNG 3 m Euro
LEUCHTENGEHAUSE Polyamid & Polycarbonat (PA & PC) ¥
GEWICHT (NETTO) ca. 17.0kg
LEISTUNGSAUFNAHME ca. 65 W
BEDIENUNG Zweistufenwippschalter (60/100 %), Wippschalter (1/0)
GELENKENTLASTUNG Feder (Gewichtsausgleich)
SCHUTZKLASSE I
~ NORMEN EN 60601-1, EN 60601-2-41 ‘ 6 50 ’ U 0 E &
BESONDERHEITEN Farbkorrekturfilter (4300 K), Sterilisierbarer Handgriff
BEFESTIGUNG Rollstativ -
BESTELL-NR. D14574000 - reinweil
LICHTVERTEILUNG TECHNISCHE ZEICHNUNG

Messabstand 0.8 m
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Lichttechnische Daten -10% /+20% Toleranz



